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|[deen fur intelligente Heiz

Seit dem Beginn der modernen Warme- und Heizbechmo-
legee pragl Vaillant den Fortschritt in diesem Bereich
durch die Entwicklung von innovativen Warmwasser- und
Heizgerdten.

Als Europas grifter Hersteller von Systembeiztechnik
macht Yaillant jetzt den ndchsten logischen Schritt:

die Vaillant System-Intelligenz. Das bedeutet: Gerdte,

die perfekt miteinander harmonieren, jederzeit flexibel
erweiterbar sind und belieblg kombiniert werden kinnen.
So wie das neue Warmepumpensystem geaTHERM,

Es setzt neue Mafstibe fir umweltfreundliches und
Energie sparendes Heizen und bietet fiir jeden Einsatz-
bereich die perfekte Syvstemldsung.



systeme

Maderne WErmepumpentechnil von Vaillant

Die Vaillant Warmepumpensarie geoTHERM ist das Helz-

system der Zukunft. Mit dieser innovativen Technologie

werden die Maflstabe fir Wirtschaftlichkeit und Umwelt-

schulz neu deliniert. Durch die Warmepumpe wird es
maglich, die in Wasser, Erde und Luft gespeicherte
SIJ-I'IHE'H'E'H'E'FIJIE' direkt in nutzbare Warmeamnargee umzau-
wandeln, Die einzigartige Technologie erméglicht so die
Mutzung der Energien, die uns von der Matur kostenlos

Zur Verligung gestellt werden. Gleichzeitig wird die Um-

weltbelastung deutlich verringert. Kestenginstiger und
umweltschonender kann man kaum heizen.
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Die Produktpalette der Warmepumpe mit den Serien
geoTHERM exclusiv, geoTHERM comfort, geaTHERM pro
und der Warmwasserwarmepumpe ist optimal auf alle
Anwendungsgebiebe der Heizung und Warmwasserberei-
tung abgestimmi. o sind neben der Warmeversorgung
van Ein-, Zwei- oder Mehrifamilienhdusern auch Individu-
alkgsungen 10r Industrie und Gewerbe jederzeit realisier-
Dar.

Wit den Vaillant Warmepumpen gelingt die ideale Komibi-
nation aus Skologischer Emergieerzeuqgung und perfek-
tern Komiort aul héchstem Miveauw.



Das System

Zukunftsorientierte Technik

Okologisch und sparsam

Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz - das sind die ent-
scheidenden Kriterien beim modernen Hausbau. Nur
mit inmovativen Ideen und Technologien for die Energle-
gewinnung ist es heute mdglich, verantwortungs- und
kostenbewusst zu bauen.

In Deutschland entfallt nahezu die Halfte der gesamten
verbrauchten Energie auf die privaten Haushalte, Den
Hauptanteil bildet dabei die Erzeugung von Helzumngs-
warme und Warmwasser. Gerade hier sind Lésungen ge-
fragt, bei denen die Umwelt geschont wird und Kosten
minimiert werden.

Mif der Warmepumpenserie geaTHERM bietet Vaillant
gin Produkt an, das den Anforderungen an ein moder-
nes Heizsystem optimal gerecht wird und dabei neue
Mapstabe setzi,

Kretsprozess der Warmepumpe

Bewdhrte Technik - neue Funktion

Die Wirmepumpenserie gecTHERM ist ein Paradebei-
splel fur effiziente Energiegewinnung: Um 100 % Hei-
zungsenergie zu erzeugen, sind lediglich 25 % Antriebs-
energie notig - die restlichen TS % werden aus der in der
Umwelt gespeicherten Sonnenenergie gewonnen,

Wasz auf den ersten Blick unglaublich klingt, basiert auf
ginem altbekannben Prinzip, Die Warmepumpe arbeitet
wie ein Kithlschrank, aber in umgekehrter Richtung: Der
Kihlschrank entzieht seinem Innenraum die Warme und
gibt diese nach aufen ab. Die Warmepumpe dagegen
entzieht der Umwelt die Warme und gibt sie an das Heiz-
system des Hauses ab,

Als Warmequellen werden Erdreich, Grundwasser und
Luft genutzt. In einem Kreisprozess (Carnot Prozess)
wird die der Umwelt entzogene Warme auf ein hiiheres
Temperaturniveau gebracht und so fir Heizzwecke nutz-
bar gemacht.

Der Kreidprozess besteht sus vier Kompanen-
len: Verdampler, Verdichter, Verfldssiger und
Entspanmungsventil. Im Kreislauf zirkulart ein
FCRW-frebes Arbeitsmitiel mit extrem niedri-
gem Siedepunkt,

Im Yerdampler wird dem Arbsitsmittel Um-
weltwarme zugeflhrt. Es wechselt vom fl(ssi-
gen in den gasigrmigen Aggregatzusiand,

Im Verdachier wird das gasfirmige frpsits-
mitted stark verdichtet und damit auf 2in hohes
Temgperaturniveau gebracht. Dieser Vorgang
benitigt die 25 % Fremdenergie

Im Yerfkissiger wird die WArmeenergse direkl
an den Heizkraislauf HIEi['EFI;E'qE“]E'H. Dadurch
erfaigt die Abkidnlung und Yerfiissigung des
Arbeltsmittets.

I Entspanmungssentil wird das Arbeitsmittel
dekomprinsert und dadurch so stark abgekihit,
dass es wieger Umweltwdrme aufnenmen kann,
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geaTHERM exclusiv

Umfassende Komplettiosung

FUr das moderne Haus

geoTHERM exclusiv

Die geaTHERM exclusiv ist ein Gerat, dass keine Win-
sche offen l&sst. Es dbernimmt die Beheizung und mit
seinem integrierten Warmwasserspeicher auch die kom-
plette Warmwasserversorgung eines Einfamilienhausas.
Der serienmapig eingebaute Energiebilanzregler stewert
intelligent alle Heizungs- und Warmwasserfunktionen fir
hiichsten Komfort und maximale Sparsambeit.

Uber ein cptionales Interface besteht zudem die Maglich-
kelt der Ferniiberwachung per Madem.

geoTHERM exclusiv auf einen Blick

- Sicherheitskditemitbel RA04A {chlorfrei, ohre Ozon-
zerstérungspotenzial)

- 150 | Warmwasser Edelstahl-Doppelmantelspeicher
integriert

- Elektrozusatzheizung (& kW)

- Energlebilanzregler zur Regelung der Heizung und
Warmwasserbereitung

= dupenfihler

- HeizungsumwilZpurnpe

- Soleumwiilzpumpe und Soleausgleichsbehalter bei
Sokeaus!Onrung

= Variabler Anschiuss der Wirmeguelle rechts oder links

- Kirzere Montagezeit durch Kompaktbauwelse

- Gerduscharmer, langlebiger Betrieb durch modernen
Scrollkomprassor

- 10 Jahre Materialgarantie auf das Bauteil Kompressor

- Misglichkeit zum Anschiuss eines Interface zur Regler-
ferneinstellung und Anlageniberwachung Ober Modem

- Hochwertige Edelstahl-Plattenwdrmetauscher




geoTHERM exclusiv (Sole/Wasser)

Helzletstung/Lelstungs- Hihe/Breite/Tiele | Gewicht

Bezeichnung Lalstungszanl
aufnabime in kW in mm in kg

¥Wa 6 E = 4.2 TIOa0OEI0 220
E.1,8 i i

WYWS BE TENE" 4.4 TToya0OyESD 230
66024 2,8

YWINE 10302 4.8 TreOa a0 230
245307 30°

Eindatzbedingungen: Sale O =L Wadgser 35 °C

Einsatzbedingungen: Sale O 2CMasser 50 °C

geoTHERM exclusiv (Wasser/Wasser)
Halzlalstung/Lelstungs- Hihe/Breite/Tiefe | Gewicht
Lalstungszahl

Bamichning | suinations in kN in mm in kg

VINW B E T3 57 1T20ME00ME50 220
6,4/1,8 15

VWWEE S48 60" ITe0na00es0 230
852,27 gt

VIWW T E 3.6/21" 64" | 1P 0S00MS0 230
2.3/31° 4,0°

Einsatzbedingunger: Wasser Ml “C/Wasser 35 90
?Einsatzbedingunger: Wasser ¥ %0/ Wasser 50 C




geaTHERM comfort

Flexibler Komfort

Vieltaltige

Die geoTHERM comfort ist die ideale Lasung fir die Be-  geoTHERM comfort aul elnen Blick
heizung des Hauses, Gleichzeitig bestent die Maglichkeit, - Sicherheitskaltemittel R404A (chiorfrei, ohne Ozon-

das Gerdt mit einem auf die individuellen Anspriiche zerstGrungspotenzial)
abgestimmben Warmwasserspeicher wie dem VDH 220 - Individueller Warmwasserbedarf durch Wahl eirnes
oder dem VDH 300 zu kombinieren. geeigneten Speichers (VDH 220 oder VDH 3000
Der serienméfig eingebaute Energiebilanzregler dber- = Motorumschalbventil zur Warmwasserbergitung
nimmt die komiortable Regelung der Helzung und der - Energiebilanzregler zur Regelung der Heizung und
Warmwasserbereitung, Warmwasserberaitung

- Aupenfihier

= Heizungsumwalzpumpe

- Soleumwadlzpumpe und Soleausgleichsbehdlter bei

soleausfihrung

- Kiirzere Montagezeit durch Kompaktbauweise

- Gerduscharmer, langlebiger Betrieb durch madernen
Scrollkompressor

=10 Jahre Materialgarantie auf das Bauteil Kompressor

- Mdglichkeit zum Anschluss eines Interface zur Regler-
ferneinstellung wund Anlagenidberwachung Gber Modem

- Hochwertige Edelstahl-Plattenwdrmeatauscher

gesTHERM comfort



Anspruche

geoTHERM comfoert (Sole/Wasser)

Heizieistung/Leistungs- : Hihe/Breite/Tiete = Gewicht
SepsEhag sufnahme in kW iy et inmm In kg
YwseC 54an3" 42" EO0SO0M%S0 -]
508 * 2re
' VWSBC 7206 44! IS00/600/550 S
G624 " e
YWSHC L2 4@" IS00MA00ES0 | 175
9,4/3,1 "
VWS 6 C AT 41 ISO0A00MES0 185
13,5048 ° 2h*
| VW5 tac T2 42" 1S00ME00ESD o5
ESE D 2540
" Ensatzrbedingungen; Sole 0 =L 'Wasser 35 °C
* Emnsatrbedinguengen; Sale O =0 Wasser S0 °C
geoTHERM comfort (Wasser/Wasser)
it Helzielstung/Lelstungs | | ., — Hihe/Breite/Tiele | Gewicht
aufnahme in kKW ; im mm in kg
VW & C Tinae 5,6 S00E00ESD 165
6,4/1,8 5@
YWWE o406 &0 IS0ED0ESD 165
B&22! 39!
VWWTIC 13,602, 64" 1IS0BO0ESR0 175
2afae 4,0
VWW 16 C BEAT! L 1S00E00ER0 185
18,55, ¢ 36
YWW IR S 230043 5,4 IS0 B00ES0 195
AR T a6’

Eirsatzbedingungan: Wasser 10 °C/Wasser 35 =C
Einsatzbedingungean: Wasser 10 °C/Wasser 50 =C




geo THERM pro

Anpassungsfahige Losung

Individuell einsetzbar

geaTHERM pro

Die geaTHERM pro ist die richtige Wahl Or flexibed 2in-
setzbare und individuell anpassbare Anlagenlasungen,
Das Gerdt ist fir die Beheizung des Gebaudes in Kombi-
naticn mit dem Sollwertgeber mit externem Speicher-
finhler WVWZ SF ader dem witterungsgefihrien Energle-
bilanzregler im Aufputzgehduse VWZ RE konzipiert.

Die geaTHERM pro ist durch ikre hohe Heizleistung auch
in groferen Bauvorhaben einselzbar,

Salesarteller

geoTHERM pro auf ¢inen Blick

- Sicherheitskilternittel RA044 (chiorfred, ahne Ozon-
rerstirungspotengial)

« Boleumwilzpumpe und Soleausgleichsbehalter bei
Soleausfihrung

- Gerauscharmer, langlebiger Befrieb durch madernen
Scrallkompressocr

- 10 Jahre Materialgarantie auf das Bauteil Kompressor

- Hochwertige Edelstahl-Plattenwarmetauscher

- Wit externen Steuer- oder Regeleinrichtungen komibi-
nierbar

- Fir grépere Bauvorhaben geeignet (bis 44 EW)




geaTHERM pro (Sole/Wasser)

TS o] 1 e _
2793 29¢

VWS 3B P 823 41" 1250764 /892 320
B/2M25" 2.8°

VIS 44 P 46,1106 " 44" LSO T4 BE2 345
42,041 25"

' Einsatrbedingungen: Sole O %C/\Wasser 35 2C
* Einsatrhedingungen: Sole O °C/ Wassar 50 =C

geoTHERM pro (Wasser/Wasser)

38,066 T 12504 7 MBS
g Er

YWWa3aBa P 1 55" 1250/ Tha/892 320
46,5187 ° 16"

VW 44 P 59410 54' 250 Tad /Ee2 345
54,0147 = AT

" Eimsatzbedingungen: Wasser 10 °C/ Wasser 35 oC
“ Einsatzbedingungen: Wasser 10 °C/\Wasser 50 o0

wn




Warmwasserwirmepumpe geoTHERM

Kompakt und komfortabel

Warmwasserversorgung

Warmwasserwirmepumpe geoTHERM

Die Warmwasserwdrmepumpe geaTHERM ist die ide-  Ausstattungsmerkmale
ale Lésung fir umweltfreundliche und flexible Warm- - Sicherheitskiltemittel R134a (chlorirel, ohne Ozon-
wasserbereitung im Einfamilienhaus. zerstbrungspotenzial)

- Emaillierter Warmepurmpen-Warmwasserbehdlter
Durch das steckerfertige Anschlusskabel ist die geoTHERM - Elektrozusatzheizung (2 kW)

warrmwasserwdrmepumpe schnell und einfach zu instal- - Steckerfertiges Anschlusskabel
lleren. Das Gerat eignet sich auch zum Austausch alter - Anschiusskabel fr Ladepumpe
Warmwasserspeicher, - Warmetauscher fir externen Warmeerzeuger

WINL BM: 1 Warmetauscher
VWL BB: 2 Wirmetauscher

- Kirzere Montagezeit

- Yollmermetischer Kolbenwverdichter mit langer Lebens-
dauer durch Qlkiihler

= Dptimale Temperaturschichtung durch getrennte
Abgabe von Heifigas- und Kondensationswarme

- Legionellenschutzfunktion zur thermischen Entkei-
rmung durch Aufheizen des Wassers mit dem Kompres-
sor auf ca, 85 °C

- Regelung fir alle drel Arten der Warmeerzeugung:
Warmepumpenbetrieb, Elektro-Zusatzheizung,
Kesselbetrieb (Incl. automatischer Umschaltumg vom
Warmepumpenbetrieb auf Elektro-Zusatzheizung oder
HKeszalh
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Zubehis Ablufikanal Zubehdr Zubuftset und Abluftkanal

serienmafig ist die Warmwasserwirmepumpe so ausge-  oder zur Kihlung in elnen anderen Raum geleitet wer-
tiahrt, dass sowohl die Zuluft als auch die Abluft aus den. Mit ginem Zulufiset kann die bendtigte Wirme zu-
dem Aufstellungsraum entnommen bzw. in diesen abge-  sdtzlich von anderen R3umen bezogen werden. Abluft-
geben wird. Dadurch kommt es zu einer Abkihlung der kanal und Zuluftzet lassen sich selbstverstandlich auch
Luft im Aufstellungsraum. Sollte dies nicht gewinscht kombinieren.

werden, kann die Abuft Gber einen Abluftkanal ins Frele

Warmwasserwirmepumpe

YIWL BM 260 IGAME00 " 33 1F0B 00700 s

VWL BE 250 IEBOEDD " 33" THOG 000 200

"Bei Aufhwizung von 15 °C auf 45 5C Warmwassertemperatur und siner Raurntemperalur von 20 °C nach EN 255/3

1213




Warmwasserspeicher geoSTOR

ldeale Erganzung

Warmwasserbereitung

peoTHERM camforl mit geoSTOR VDH 220

Die Warmwasserspeicher gea5TOR VDH bilden die ideale
Erganzung fir die Warmwasserberaitung mit Vaillant
Warmepumpen.

Der Doppelmantelspeicher geaSTOR WDH kann mit der
Gerdteserie geoTHERM comfort kombiniert werden, Bel
der Doppelmantel-Speichertechnik ist ein innen liegen-
der Speicherbehdlber in einen dufieren Behdlter einge-
schweipt. Das Heizungswasser der Wirmepumpe zirko-
liert durch den duferen Speicher und erhitzt dadurch
das Wasser im inneren Speicher. Diese innavative Spei-
cherform erméglicht die Ubertragung grofer Warme-
mengen bei niedrigen Vorlauftemperaturen,

qesSTOR VDH 220, VDH 300 auf einen Blick

- Speziell auf die Warmwasserbereitung mit Warmepum-
pen abgestimmt

- Warmwasserbehalter aus Edelstahl

« Integration einer 3 kW oder & kW Elektro Zusatzhei-
zung méglich

- Hohe Energieausnutzung durch ausgereichnete
Schichtung

- Durch Doppelmantel auch fir kalkhaltiges Wasser sehr
gut geeignet

- &m Primdrkreis des Speichers kBnnen Radiatoren bis
max. 3 kW (beim VDH 2200 bzw. 4 kW (beim VDH 300)
versorgt werden




Weorlaal
Hplzung

il

Riskiral L FTE P Dbt
Hezung

Worlaul Wirmepumpe
[T P T T e P

Ealiwenanr

F Ausserer S paher
P B WOl LT
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Schema Doppelmantelspeicher

Dras Warmwasser aus dem Heizungs-
vorlauf der Warmepumpe durchidull
das Priméirvalumen und umspadit
dadurch das Sekundirvolumen, Das
darin befindliche Wasser wird ant-
sprechend erwarmt und steht als
Warmwasser zur VerfOgung

5 o )
Speicher
VDM 220 75 e 150CYES0ERD 140
223
VDH 300 B4 e TS0/ES0/E30 160
272

" Bei Primartemperatur 55 %0045 20 und Sekundartempearatur 10 °C150

M5



Witterungsgefiihrte Regelung

Naturliche Warme bestens geregelt

- nergiebilar

Platine Energiebilanzregler

Die Matur regelt normalerweise alles ven selbst. Doch
auch wenn wir die Natur gerne als Energlequelle nutzen -
die Regelung der Heizungswadrme Oberlassen wir lieber
unsarer hoch entwickelten Elektronik.

Fir die Serie gecTHERM exclusiv, geoTHERM comfort und
geoTHERM pro bestimmi der Energiebilanzregler die Ein-
und Ausschaltzeiten der Warmepumpe. Die Steuerung
dieser Zeiten erfolgt (ber eine Ensergiebilanzberechnung,
Die auf Grund der herrschenden Aufentemperatur erfior-
derliche Vorlauftermperatur dient als Sollwert fir die Ener-

zregelun

giebilanzrechnung. Die Differenz zwischen Istwert und
Sallwert der Vorlauftemperatur wird jede Minute gemes-
sen und aulsummiert.

Bel einem bestimmten Warmedefizit (im Regler frei wahl-
bary wird die Warmepumpe gestartel. Sie wird erst wieder
abgeschaltet, wenn die zugeflhrte Warmemenge gleich
dem Wirmedefizit ist.

Bei den Gerdteserien geoTHERM exclusiv und geoTHERM
comfort gehdrt der witterungsgefihrte Energiebilanz-
regler zum serienmdfigen Lieferumfang. Fir die Gerdte-
serie geoTHERM pro ist er als Zubehdr erhaitiich.

Energiebilanzregelung
¢ Einschalien des Tussdiinrie
E Komgrassars Wirmamangs +33 "min
H e S
- “'Hh\
i =
Terpsralar Sl
W B R
e Sl
Abgchalten das
warmedelizit -50 “min Warmedehizil -30 3min KOmpressors
| ?hlllr\-'r-

MRLGRMTVEE AR

fehlende Warmemenge (2. B -390 °min) +

zugelihrte Warmemenge (2, B, + 90 ®min) =

erforgaricher Sollwert



Zubehér

Ziemlich cool

Natural Cooling

Die einzigartige Technologie der Warmepumpe ermég-
licht deren Einsatz fir weitere Aufgaben im Bereich der
Haustechnik, 5o kann eine Sole-Wasser-Warmepumpe
neben dem Heizen und der Warmwasserbereitung auch
komfortabel fir die Kihlung des Hauses im Sommer
genutzt werden.

Hierbel wird dem Wohnraum die Gberschilssige Warme
durch Klimakonvektoren (50 gennante Fancoils) entzo-
gen und dem Erdreich zugeflhrt. Man spricht von passi-
ver Kihlung, wenn die Kihlungsanforderung ausschlieg-
lich durch den Erdkollektor gedeckt wird,

Reicht diese Kaltemenge jedoch nicht mehr auws, wird
der Warmepumpenkompressor eingeschaltet. Dieses
Verfahren nennt man den , aktiven Kihlbetrieb™. Die
hierbei den Raumsn entzogens Warme wird zundchst

Schama Matural Cooling

Dig Rayerwirme wird Qber Faroils aufgenommen
urdd in das Hollaklorgysiam abgefiihrt (passive
Kuhlungl.

fir die Warmwasserbereitung genutzt, Hat das Wasser
dann die gewlnschte Soltemperatur erreicht, wird die
Uberschilssige Warme in das Erdreich geleitet.

Der Kohlbetrieb wird durch eine Erwelterungselektronik
rum Energiebilanzregler gestevert, Die Regelung der
Fancoils erfolgt bedarfsgerecht separat in jedem Raum
durch Raumthermostate. Diese intelligente Logik nutzt
das Erdreich optimal als Warme- und Kiltespeicher,
Dadurch wird hichster Wohnkomfort bel glelchzeitig
geringsten Betriebskosten gewdhrisistet,

15
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geaTHERM comdar <24 Speichertemperaturfhler - 4B Druckanseige
-5 Doppelmantelspeicher -30 Schwerkraftbremss - 49 Durchibuss-Mengensinstler
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Sonnenwarme fur das Haus

Grenzenlos verfugbar

Wirmeenergie der Sonne st dberall
um uns herum in Erde, Wasser und
Luft gespeichert. Ober spezielle
Warmeaustauschsysteme, so genann-
te Kollektoren, wird diese Energie
aufgenommen und dem Krelsprozess
der Warmepumpe Zugefihrt, Je
nach Art der Warmegquelle kommen
unterschiedliche Kollektorarben zum
Einsatz.

Die Wirmeguellen besitzen unter-
schiedliche Ergiebigheiten, aus

Whrmeerzeuqung mit der Wirmepumpe
Warmenut sungs-

Art dher
Warmepumps

Batrigogart |

wWarmeguelien

Kollekbar

denen entsprechend verschiedene
Wirmeentzugsleistungen resultieren.
Grundwasser und Erdreich ermég-
lichen den Betrieb der Warmepumpe
als alleiniges Heizsystem (monova-
lenter Betrieb). Mit der Warmeguelle
Umgebungsluft kann ein wirtschaft-
licher Betrieb in der Regel nur mit
einem Zweiten Helzsystem (bivalen-
ter Betrieb) erfolgen,

Kollehtorarberc

Falkekbanmohine:
werdan wertikal in
i Tiale warlegt

Horizontalollekior
KllERbarnohng wer-
den im Erdbaden
harizonkal veriegt

Grabenkollektar
Flatz sparende Vari-
ante des Harlzonkat-
kodlakiors

Grurdwasser

Das Grundwasser

wird dber Brunnen
ru- und abgedihrt

Mutzung von nahen
Gamdsseon als Wir-
sl

Lute
e Ll wird diier
Gablize rus urd

abgedinrt

Massivabsorbar
Varianie der Luft-
Warmepumpe, Kol
iebar i Babanman:
&l singegossen




Warme aus dem Garten

Horizontalkollektor

Das Erdreich ist eine ergiebige Warmequelle. In Tiefen
van 1.2 - 1.5 m herrschen das ganze Jahr Uber relativ
konstante Temperaturen von 5 - 15 2C, Zur Warmeauf-
nahme werden entweder horizontal verlegte Flachen-
kollektoren oder wertikal verleghe Erdsonden verwendet,

Als Warmetransportmedium wird frostgeschitztes Was-

ser [(3ole) eingesetzt,

Der Horizontalkollektor

Cer Horizontalkollekbor besteht aus einem Rohrsystem,
das grofflichig in einem Schlangensystem ca. 20 cm
unterhalb der Frostgrenze verlegt wird, Dieser Kollektor
gignet sich besonders 1ir Neubauten mit einer ausrei-
chend grofen Grundstlcksflache,

Die Warmeentzugsleistung ist abhdngig von der Boden-
beschaffenheit. Je feuchter der Boden, desto héther st
diese Leistung.

Fir gin Einfamilienhaus mit 150 m* Wohnfldche und ei-
nem Heizleistungsbedarf von 9 kW werden etwa 250 m’
Grundsticksfliche benftigt.

(<

Funktionsschema Horizontalkollektor

_-

i

4

In ginem Schlangensystem werden die Solrahrg in 1,2 - 1,5 m Tiefe verlegt. Hier dargesfellt ist ein Systern mit 2 Kreisen,
Mehrere Kreise werden ndtig, wenn mil nwr eirem Kres die maximate Solerchriange Gberschritten wird,
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Wirmeguellen

Warme auf kleinster Flac

Vertikalko

Vertikalkollektor (Erdsonde)

Das Rohrsystem des Vertikalkollek-
bors (Erdsonde) wird dber Tiefenboh-
rungen bis zu ca. 100 m senkrecht in
den Boden eingebracht. Dieser Kol-
lektor st besonders fir kleine Grund-
stiicksfldchen geeignet, auf denen
nicht geniigend Platz fir die Installa-
tlon eines Flachenkollektors vorhan:
den ist.

Fiir ein Elnfamilienhaus mit 150 m’
Wohnflache und einem Heizleistungs-
bedarf won 9 kW wird eine Erdsonde

von ca, 10 m bendtigt,

Bei Bedar! kann die Sondenldnge auf
mehrere Bohrungen aufgeteilt wer-
den.

Fidr das Einbringen von Erdscnden
wird eine Genehmigung der Unteren
Wasserbehdrde (D) bzw. der Wasser-
rechtsbehtrde (AT) bendtigt, da
hiuflg Grundwasser fihrende Schich:
ten von der Bohrung betroffen sind.

i1
I
Schama Vertikalkollektor $
Dép Erdsonden warden weriikal in ein Sohr-

loch singebracht, Zu sehen ist ein System
it 2 Kreisen (Doppel U-Sonde),

Es kbnnen mehrere Sonden kombniert
warden, um eine geringare Bahrtizhe bel
gleicher Solerghriange fu erreichen.




Flie3ende Warmeversorgung

Grundwasser

Grundwasser st die engiebigste Warmeqguelle. Durch die
lber das Jahr konstante Temperatur von B-10 °C lassen
sich die im Vergleich aller Systeme héchsten Wirme-
entzugsleistungen erzielen.

Uber einen Saugbrunnen wird das Grundwasser mit
Hilfe giner Férderpumpe der Wirmepumps zugefihrt
und dber ginen Schluckbrunnen wieder in den Baden
eingebracht.

Die Installation einer Grundwasserwirmepumpe erfior-
dert eine besonders grindliche Planung. Ein ausreichen-
des Grundwasservorkommen in einer Tiefe von maximal

M /4

15 m ist slcherzustellen. Die mazimal entnehmbare Was-
sermenge und die Qualitit des Grundwassers sind eben-
falls von entscheidender Bedeutung.

Die Nutzung von Grundwasserwirme muss grundsatziich
durch die Untere Wasserbehdrde (D) bzw, Wasserrechts-
behdrde (AT) genehmigt werden.

Schema Wirmeguells Grundwasser

Saug- und Schluckbrmnen werdan in einem
#Abstand von ca. 15 m installiery. Der Saug-
brunnen tir die Entnahme e Wadsers
muss in der Fliefrichtung des Grundwas-
serd vor dem Schluckbrunnen angeordnet
SEir.
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Technische Daten

Kaltemittet
- Typ B 404 & 404 & RAdd4 & R 404 & R 404 & R 404 4
- Menge L4 i 18 L4 i1 18 k]
- Testdruck 32 32 3z 32 32 iz MFa
- Berechnungsdruck 23 29 24 23 29 25 MPa
Elehtrischer Anschluss IM/PE =400N, S0Hz
Sicherung, irfige a8 16 1& 16 16 16 A
max. Anlaufstrom
- mit Begrenzer & 21 25 16 2 26 A
- ahna Bagrenzer 28 36 Af 28 EL: 44 A
Mennlgistung:
- Whrmepurmpe, kpl 1,3 16 22 13 16 2.2 W
- Fusatzhalzung a0 6,0 6,0 &0 &0 &0 kW
- Gesamt T3 TG a2 T3 T3 B2 kW
Hompressar:
-Typ Scroll Seroll serall scroll Soroll Scroll
- £ Estar Exbar Ester Ester Ester Ester
« Filllrnenge 142 L5 7 Lag L5 L7 ko
Einsatzbadingungen:
- Sole O *C/Wasser 35 °C
HeizleishurgyLeistungraufrahme | 5,441,3 .26 10,322 KW
Leishungszahl 4.2 4.4 4.8
= Sole O =0 Wasser 50 °C
Helzlsstur/Lsisturvsaulrahme | 50018 E.6/2.4 Q4731 kW
| Leistungszahl 27 28 30
Einsatzbedingungen:
- Wasser 10 *C/Wasser 35 =C
Heipioitung/Leistungsautnahms 72n2 2416 13,602 W
Lstungerahi - By &0 B4
- Wasser 10 °C/Wassar 50 =(
HeideriungLatstungsadnahma | - 6.4/1.5 B&f22 12338 KW
Lirstungazanl . 35 i3 A0
Pumipenieistung
» pingebaute Helzhrelspumgpe | LIPS 25-&0 UPS 25-60 | UPS 25-60 | UPS 28-&0 LIPS Z5-60 UPS #5-60
- gingebaute Solepumge UPS 2560 | UPS 25-50 | URS 25-80 2 2
- bauseitig erforderBche
Unkerwasserpumpe s 5F 206 5P IA-6 5P 349
Menmeodurmensinam®;
= Warmetrager Q13 o 0,24 ekn) 0,23 032 s
- Kaltetrager 025 034 048 048 064 0.8 s
Restfirderhihe:
- Heizung” 46 43 41 43 40 el kFa
- Kallekbor i 27 i = - . kFa
= inkErmer Druckver|ust
Grundwasserwarmetauschar | - 14 15 28 kPa
Waximaker Betrigbsdrsck:
- Wirmetriger 3 3 3 3 3 3 lbsar
- Kidletriger 3 3 3 3 k) 3 bar
Max. /Min. Temperatur:
- Kattetrager vom Kallektor | 20010 20/ 2010 20/5 2045 2005 o i
- Warmetrdger-varkauf 5520 55/20 E£E/20 55/20 55/20 SE20 "C
Warmwasserspeicherinhalt:
- Aufignmantel T Ta T0 o T TO i
- Infenmantel 15¢ 152 152 15¢ 152 152 i
Mafe (Hihe Breite/Tiefak 1?91:|.I'E{I'D._Eﬂ mm
Leergewicht, ca. 220 | 230 | 230 [220 | 230 [ 230 by

" Bei SolefWasser: KaRabrager = 30 3 1.2 Propylenglykol und T % Wasser AT = 4 K Warmetriger = Heloungiwasser AT < {0 &
Bei Wasser/Wasser; Hilntrager = Grundwasses AT = 4 K Wirmetrager = Beizungswasser AT =10 K
o Jerstalgen die Druckveriosbe der Ardage die Restidrderhihg dor Helnngspumps, musd eie fusdiziche Haipangspumps yereendet merden




Kaltarmittel
- Typ R404 & R4A04 & R404 A RA04 & R404 4 R404 4 |R404 & |[F 404 & |F 404 A |F 404 &
- Menge 14 Lr 1.8 225 25 1,4 1.7 1.8 2.5 25 L]
- Testoreck 32 32 iz 32 3.2 iz 32 a2 32 32 MFa
- Berechnungsdruck &5 25 258 25 25 25 29 249 25 a9 MFa
ElekIrischer Ansthiuss 3/N/PE -400W, S0Az
Sicherung, trage
inklusive Zubehir
Fusatzieistung SkW |- =] [ 20 20 16 16 18 &0 20 A
max, Anlaufstrom
= il Begrenzer 1& .y 26 < 30 £ 30 16 21 26 « 30 <30 A
- ahne Begrenzer 28 5 46 L] S0 28 36 46 56 a0 A
Mennletstunge
- Warmepumpe, kpl 1,3 1.6 2.2 a7 4,2 1.3 16 21 37 4.3 W
= Zusatzheizung &0 60 &0 &0 G0 G0 &0 &0 6,0 &0 W
= GRS A T3 T& 8.2 a7 0.2 .3 7B B2 a7 10,3 W
Kompressor:
- Typ Scrall  |Scroll [Serall  [Scroll |Scroll  [Scroll [Scroll |Scroll |Sorod [Scroll
- Ester  |Ester  |Ester  |Ester  |Esber  |Exter  |Ester  |Ester  |Ester  |Ester
- Filbmange 142 1.5 T 2,25 2.5 142 1.5 1.7 2,25 25 kig
Eirsatzbedingungen:
= Sole O °C Waster 35 o0
HelizisishurgfLestungmaufrahme |5,401,3  [T.2/06 10,322 N51/AT  |7744.2 KW
Leptungizahl 4.2 a4 4.8 4.1 4.2
- Soda Q0 °C/Wasser 50 =0
HetetsungfLetshongsauinanme | 508 [6&02.4 (94730 13548 156 kW
Leistungszani 27 28 A0 ] 27
Einsatzbedingungen:
- Wassar 10 °C/Wasser 35 =C
HeizistsungLeishungsaulnatme | - THWLI 104006 (13&2) |1983T (230143 kW
Latiungszan - - 5.6 6,0 &4 5.3 5.4
- Wasser 10 "C/Wasser 50 =
HeiziestungiLeistungsauinabma | - - 6418 |[B&Z22 2331 |1B5SE1 [2158 | KW
Lestungicabl = > s i 40 36 36
[ Pumpenialstung:
- gingebaute Heizkreispumpe| UPS UpPs = UPs uPs urs uFs UPs LIPS UpPs
25-60 | FE-60 | 2580 [¥5-80 |25-B0 |25-60 |2S-60 |25-BD |25-80 |25-80
- gingebaute Salepumpe UPs LIPS Les CH CH -4 2, - "
25-60 |25-60 25-80 |4-20 230
- bauseitig erfarderliche
Uinferwasser pumpe = = SP ZAE |SP 38 | SP 340 |SP 5AE |SP SA-A
Menrvolurmensinem™
- Warmetrager el i} am n24 .37 042 o 0.23 0,32 048 0,56 Ifs
- Biltetrager 025 0,34 048 Q72 a2 38 048 Q.67 150 136 s
| Restiarderhane:
- Heizung” 45 43 &2 ) 57 43 40 B S0 45 kFa
= Kollewtar k1) 27 I 40 34 " 5 ¥ - r kPa
= interner Druckveriust
Grundwasserwdrmefauscher | - 14 15 28 35 1z kPa
Maximaler Betriebsdruck:
- Wirmeiriger 3 3 3 3 3 k| 3 3 3 3 lbar
- Kalletriiger 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 bar
Max./Min. Temperatur:
- Kaltetrager vom Kollekbor 2010|2010 2040|2080 20010 | 2005 205 2005 2O0S 2005 L
- Warmetrdger-vorlawf 55/20 |55/20 |55/20 |S5f20 |5R/30  [GESD |SS/20  |B5S20  |BSf20  |BS/20  [<C
Wafie (Hohe/Braite/Tiefe); IS00/600ESD mm
Leergewicht, ca, 1w es  |17s [185 EN [ias [ios kg

* Bel Sole/asser: Kateirdger = 30 % 1.2 Propylenghicl und T0 5 Wasser AT = 4 K Whrmeirdger = Meizungswasser AT = 10K
Bei Wasser/Wasser: Kiibeirdger = Grundwasser AT = 4 K Warmelrdger = Heizungewasser AT = 10 K
= (bersteigen die Druckeeriuste der &nlage die Restffirderntine der Helzungspumps, miss eine fusSiziche Heinmgipumps vermendet menden




Technische Daten

Kailtprmitbel:
= Typ R o404 & R a04 & R 404 A R 404 A R aDd & R ald &
- Menge 33 s 45 349 a9 45 kg
- Testdruck 32 32 3.2 32 32 32 WFa
- Barechnungsdruck 29 29 25 29 29 29 WFa
Elektrischer Anschiuss ANIPE =400V, S0Hz
Sicherung, frage 5 5 k< 25 15 a5 A
Hompressor:
- Typ serall scroll Scrall Scroll Scroll Scroll
- Ester Ester Ester Ester Ester Ester
- Filllmenge 35 4.6 (%23 i5 4,6 6.8 kg
Einsatzbedingungen:
- Spbe O °C/Wasser 35 2C
Heizlsislung/Leisturgsaunahme | 200067 38,2193 46,1106 kW
Lemtungszahi 4.4 4 4.4
- Sode O °C/Wasser 50 °C
Haizkishung/Leishorgeaufnahene | 270493 IBINZE 42,0147 kW
Leishmgszahi 29 .8 29
Einsatzbedingungan:
- Wasser 10 =0 Wasser 35 °C
Heizleistung/Lpungsaufrahme - 38,66 51,494 S9.4M,0 W
Ledshungszahl 5T 55 4
= Wasser 10 20 Wasser 50 °C
Heizhssturg/Lestungsaufrahme 33820 465127 54,0047 BN
Leishuragszahl = 36 15 ar
Pumpenleistung:
- gingebaute Salepumpe CR 4-30 CR 430 CR 430 =
- bauseitig erforderliche
Unterwasserpumpe SPAAT P A5 5P MAT
Hennvolumenstrom®
- Wirmatriiger 0,68 0. 105 e 123 142 Is
- Kithatrger 129 oM 157 LET 2.51 254 I
Imberner Druckverlust Gber:
- Heizungsabgang ] 20 39 3 . 29 KFa
-Grundwasserwarmetauscher] - 2 : 45 43 T kiPa
- Restiarderhdhe fir den
Kolbektor 140 55 126 kPa
Maxirmaler Betriebsdruck:
- Kaltetrdger 3 3 3 3 3 3 bar
- Helzungssystem 3 3 3 3 3 3 lar
Max,/Win, Temperafur:
- Kdiltedriiger wom Kolektor | 204410 2010 20040 2045 205 2065 =
- Whrmetrdger-varlauf 55420 5120 5520 S5420 5420 85/20 8
Gerbteabanessungen:
Hohae |1250 1250 1250 1250 1280 1250 mim
Broife | TG4 TEd e Tha TEad T mm
Tiele | B9Z e 252 aoz BGZ iy mm
Lipgrgewicht, ca. 95 20 345 295 320 345 kg

" Bei SolefWasser: KEllslrSger = 30 % 1,2 Propylenglykol und 70 % Wasser AT = 4 K Warmetrdger = Heizungswasser AT = 10K

Bai Wasser/Wasser: Kalatriger = Grundwasser AT = 4 K; WHrmebrsger = Heizungswassar AT = 10K




Baufarm kpngiail komipakt
Schutzart nach DIN 40050 IP 20 1P 20
Spaicherinhalt 260 250 |
Mlax. Warmwassertemperatur” E5165 55465 L H
Mlax, Mischwassermenge” 55 as0 i
Bereilschallsenergieverbrauch® QOET QOET kWhi'h
Max. Belriebsiberdrsck, Warmwasser 10 10 bar
Ludtdurcheatz (ohne Kanalanschiuss) 270 ZT0 m'fh
Temperatur-Betriebsgrenze, Luft (mén./max.) B35 B35 oL
Mittlere Heizleistung Wirmepumpe® 1680 1680 W
Mittlere Lestungsaulnahme Wirmepumpe
ganschl. Ventilator &00 GO0 W
frbaitszanl® 33 13
Schallleistungspegeal™ 48 4B kb a)
KalternittelFdligewicht Ri34a0.78 RI34a/0.78 Typ/Hg
Heizleistung WW bei AT = 30 50 20 20 kW
Haizflacha (Warmetauscher) 1 06 +15 m’
Helzwasserdurchsatz 00 0D m'ih
Druckvarbust o5 03+ 075 kPa
Zul, Gesamblberdruck & [
Aulbeizzeil bei Wirmepumpenbetrieb™ %] - k| h
Aufheizzeit bei E-Heizpatronenbedriek™ 2.3 2.3 h
Aufmelzzeilt bei Kesselbetrieh™ o5 05 h
Elektroanschiuss 230/50 230/50 WHE
Zusalzhaizung 2 2 W
Gereabsicherang 16 & A
Lanmge Anschlusskabel mit
Schukostecker 2 2 i
Gariteabmessungan: Hehe (Flfe auspeschraubt) | 1710 o T
Durchmessar o0 oo T
Gewicht {leer) 75 200 kg
Gewichi {geddlit) 435 450 [T}

" Einmalige Aufhelzung auf &5 =C mitiels Warmepumpe nach Betatigung der 65 °C"-Taste

" Begogen auf eine Mischwassertemperatur von 55 2C (Warmepumpse) und 40 °C Zaplstellenternperatur nach EN 2553

¥ Bei piner Wasseriemparatur van S0 2C und ainer Ravmtemparatur von 20 °C lber elne Dauer von 25 Stunden nach EM 255-3
* Bei siner Aufheizung von 15 2C aul 45 °C Warmwasser ternperatur und giner Raumtemperatur van 20 % nach EN 255-3

* Gemessen in 1 m Entfarnung

“ Bed gdner Aufhaizung von 15 =L aut 45 °C Warmwassertemperatur (f0r 120 1)

' Bei giner Aufheineng van 15 %0 auf 45 °C Warmwassertemperatur und einer Kessellelstung won 20 kW
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Technlsche Daten

Primarvalumen [Helzwasservolumeni S g4 |

Max. Batriebsliberdruck Priméirvelumen 3 3 bar

[Heizwasservoluman)

Max, Temperaber Primbsvolumen S0 a0 o

[Hatizwadservolumen)

Sehundarsalumen (Warmwasservolumant 22 2z I

Max. Betriebslberdruck Seaunddreolumen [0 [} bar

(Warmwasservalumen)

Max. Temperatur Sekundirvolumen 0 %0 B

(Warmwassersalumen)

Max. Heizlast zum Betrieb von Radiatoren 3 4 kW

dber gas Primdrvolwmen [(Heizwasservalumen)

Gerdteabmassungen; Hithe (mit susgelahrensn Flifien) [ 1500 1720 i
Braite a5 &50 mim
Tiede HEa &B88 T
Gawicht (lear) 140 160 kg

Anschlissspannung 400/PE/SD A00YPESD WiHz

Anschlusslelstung 3 & kW

Abschaltbemperatur durch G 96 2

Sicherheitslemperalurbegrenzer

Maximaler Betriebsdruck 3 3 bar

Metznennspannungen 200 4 10% SOM60 Hz | JudD0 v + 10% SO0 He

Mennstrom & E_'L I

Max. Schaltfrequenz 12 124

Zubehbr einsatrbar Fir Warmepumpe:

VIWSIVINW &, B, 11 exclusiv -

VIWSVIWIW G, B, 1L 16, 18 comfort L

VWESVINW 22 pro .

YWEAIWW 28 pro a

VWENWW 38 pra -

WWSVWW 44 pro o

Gerileabmessungen: Hiihe 80 205 mir
Brite 2o 15 riim
Tiefe a5 i mim
Gewlcht 1 3 kg




Valllant Services

Das Exklusive inkiusive

Von Garantie bis Kundendienst

I Zuge der Vaillant System-intelligenz werden auch unsere
serviceleistungen noch intelligenter, vielseitiger, umfassender.
50 bietet Vaillant seinen Partnern in Handel und Handwerk
zahlreiche Leistungen, die dber die reine Geritegarantie
hinausgehen, wie z.B. einen kompebtenten Werkskundendienst,
elnen ausgezeichneten Hotline-Service, eine Vielfalt an Semi-
naren sowie umfangreiche und praxiserprobte Softwareleistun-
gen. Mutzen Sie die Sicherheit und Erfafirung einer starken
Marke — mit Systemheiztechnik und Systemservice von Vaillant,

Vaillant Rundum-Betreuung

Die Planung und Inbetriebnahme einer geoTHE RM-Warme-
pumpe ist denkbar einfach, denn kompetente Unterstiitzung
ist im Preis inbegriffen, Die technischen Berater in den Ver-
triebsbiiros und der Werkskundendienst stehen bereit, um die
korrekte Planung und Inbetriebnahme der Anlage in allen
Phasen zu unterstitzen.

Vaillant Profi-Hotline

Partner im Fachhandwerk profitieren bel Valllant von umfan-
greichen serviceleistungen. Die Vaillant Profi-Hotline sorgt fir
eine rundum professionelle Betrewung: Alle Fragen zu techni-
schen Details klart das kompetente Vaillant Serviceteam an
der Vaillant Profi-Hotline sofort unter 018 05/9% 91 20* -
und das an sieben Tagen in der Woche,

Vaillant Werkskundendienst und Auftragsannahme

Der Vaillant Werkskundendienst, jetzt auch erreichbar (ber
die Hotline der Auftragsannahme, dbernimmt bei Bedarf die
komplette Abwicklung einer Reparatur, Uber 280 Kundendienst-
Monteure stehen for dem Fall der Falle unter der Telefonnum-
mer 018 05/99 91 50* bereit. Der Vaillant Werkskundendienst
kann auch dber die E-Mail-Adresse kundendienst@vaillant.de
oder dber die Fasnummer 0 18 05/99 92 50* angefordert
warden.

wwwyaillant.de

Von prakbischen Anwendungsbeispielen bis zum passenden
Zubehdr: Auf den Vaillant Internetseiten sind die Mews zu
Unternenmen und Produkten mit wenigen Klicks gefunden. Im
FachpartmerMet finden sich umfangreiche Informationen 1or
das Fachhandwerk — mit praxisbezogenen technischen Details,
Datenbanken, Ersatzteilservice und dem Kundendienst anling

*12 Cent/Min.
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Waillant Deutschland GmbH & CoKG

Berghauser 5tr, 40 » 42855 Remachesd

Prodl Hotline Q18 08/59 01 20 (12 Cent/Min dires

Talefax (& 00 0 99 B3 33 ¢ wwwyadllantde » info@aaillant.de
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